Zadávací podmínky pro výběrové řízení rypadlo-nakladače

· Výkon motoru min 70kW s turbodmychadlem sání, emise Stage IIIA

· Pojezdová rychlost min. 40km/hod

· Pneu přední malá - 12,5/80R18

· Pneu zadní velká - 16,9 x 28

· Přední nakládací rozvírací lopata, objem min. 1m3, lopata s výměnnými zuby a možností dodávky výměnného šroubovacího břitu.

· Překlápěcí paletizační vidle
· Hydraulicky ovládaný rychloupínač přední lopaty
· Rychloupínač přední a zadní lopaty
· Systém tlumení rázů přední lopaty
· Převodovka manuální řazení s měničem
· Bočně přesuvný podkop s výsuvným teleskopem a natáčením pro mimosé kopání na obou stranách stroje
· Rovinný dosah podkopu min. 6,5m
· Hydraulický okruh na kladivo 
· Hydraulický okruh na naklápěcí svahovací lopatu
· Rychloupínač lopat podkopu
· Svahovací naklápěcí lopata s břitem, šířka min. 1400mm
· Podkopová lopata šířky 300 mm a 800 mm
· Radiopřehrávač s CD
· Vybavení pro provoz na veřejných komunikacích 
· Schválení pro provoz na veřejných komunikacích
· Návod na obsluhu a údržbu v ČJ
· Katalog náhradních dílů
· Technický průkaz
